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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
1. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
Содержанием конкурсного задания являются два модуля: монтаж в промышленной и гражданской отраслях и поиск неисправностей.
Содержанием конкурсного задания являются Электромонтажные работы. Участники соревнований получают пакет документов (инструкции, монтажные схемы), утверждённые собранием жюри перед началом соревнований.
Конкурс включает в себя монтаж схемы силового электрооборудования, и выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником.
Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранён от конкурса.
Соревнование длится 4,5 часа в течение 1 дня, без учёта подготовки и уборки рабочего места.    Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.
 
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1 
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование модуля
	Время на задание

	1
	Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях.
	  4 часа  

	2
	Модуль 2: Поиск неисправностей
	30 мин



Модуль 1.Монтаж в промышленной и гражданской отраслях.
Участнику необходимо выполнить монтаж электрической схемы руководствуясь алгоритмами управления, описанием и схемами. 
Описание управления электрической схемой
Подать напряжение на силовые цепи и цепи управления включением автоматического выключателя QF. Нажатием кнопки SBS2 «предупредительная сигнализация» происходит срабатывание промежуточного реле КL и реле времени КТ, которое своим контактом КТ включает звуковую сирену HA на 5секунд, а вторым контактом КТ через 15 секунд подготавливает к включению схему магнитного пускателя КМ1. 
При нажатии кнопки SBS1«пуск» катушка магнитного пускателя КМ1 должна замкнуть свои силовые контакты КМ1.1; 1.2; 1.3; на двигатель М и он начинает работать.
Для остановки двигателя нажимаем кнопку SBT «стоп» обесточиваем двигатель М. При перегрузке двигателя также должно сработать тепловое реле КК и разорвать цепь питания катушки КМ1 останавливая двигатель. Также для остановки конвейера применить концевые выключатели  SQ1, SQ2 от схода ленты.
Требования для Модуля 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях.
Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения.
Окончанием выполнения работ считается сообщение участника членам жюри. Жюри фиксируют время окончания работ в отчёте. Участник имеет право сообщить об окончании работ досрочно. В этом случае остаток времени можно будет использовать во второй и третьей попытках. Возможность использования второй и третьей попытки предоставляется только участникам завершившим выполнение задания раньше отведённого времени. 
Условия, которые необходимо выполнить перед тем, как сообщить об окончании выполнения работ:
•	Подготовлены измерительные приборы.
•	Нет открытых проводок, кроме, предусмотренных заданием.
•	Проверка чистоты рабочего места по окончании работ.
· Соблюдение правил ОТ.

Модуль 2: Поиск неисправностей.
Участнику необходимо выполнить поиск неисправностей, внесенных в установку членами жюри, отметить их на схеме и кратко описать.
Требования для Модуля 2: Поиск неисправностей
•   Электроустановка может содержать:
-  Силовая цепь;
- Цепь управления;
- 5 неисправностей должно быть внесено.
• Типы неисправностей, которые могут быть внесены:
- неправильный цвет проводника;
- неправильная фазировка;
- короткое замыкание;
- разрыв цепи;
• По завершению всеми участниками этого модуля, они могут увидеть внесенные неисправности.
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