

Техническое задание
на закупку тактильной плитки (преодолимое препятствие, конусы линейные по ГОСТ Р 52875-2018) 300х300х10, полимербетон, желтый, и тактильной угловой накладки в алюминиевом профиле
для нужд ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»

1. Общие сведения.
[bookmark: _GoBack]1.1. Наименование объекта закупки: тактильная плитка, (преодолимое препятствие, конусы линейные по ГОСТ Р 52875-2018) 300х300х10, полимербетон, желтый; тактильная угловая накладка в алюминиевом профиле.
1.2. Место оказания услуг: Мурманская область, город Апатиты, ул. Энергетическая д. 35 
1.3. Сроки начала и окончания услуг: в течении 30 календарных дней с момента заключения договора;
1.4. Цель закупки: Для оборудования путей движения на улице с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.
[bookmark: _Hlk504403564]1.5.Описание объекта закупки: Тактильная плитка представляет собой изделие из высокопрочного полимербетона. Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в линейном порядке, информируют человека с нарушениями зрения о наличии преодолимого препятствия на пути следования (дверной проём, лестница и др.). Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012).  Плитка монтируется на подготовленную подоснову при помощи цементно-песчаной смеси.
Тактильная угловая накладка представляет собой угловую накладку из алюминиевого профиля с пазом для вставки контрастной ленты с противоскользящим эффектом. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная лента имеет желтый цвет поверхности. Данная маркировка регламентируется ГОСТ и является обязательной при сдаче объектов, на которых присутствуют лестничные пролеты. Маркировочную ленту можно использовать как внутри помещения с высокой проходимостью, так и на уличных ступенях.

2. Технические характеристики.

Тактильная плитка:
2.1. Для обеспечения высокой прочности, надёжности, устойчивости к погодным условиям, знаковым перепадам температур, продолжительного периода эксплуатации изделия, а также нескользящей глянцевой поверхности, плитка должна быть изготовлена промышленным способом из высококачественного полимербетона. Материал изготовления плитки должен обеспечивать возможность эксплуатации плитки в температурном диапазоне от -50 до +60С0, а также прочность не менее 100Мпа. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, изделие должно иметь оттенок RAL 1012.
2.2. Для обеспечения прочности напольного покрытия при монтаже основа плитки (базовая часть) должна иметь толщину не менее 10 мм. Высота подъёма тактильного знака не более 5мм.
2.3.Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства тротуарных бетонных плит и быть не менее 290х290мм и не более 305х305 мм, высота подъёма тактильного знака не более не более 5мм, высота основы не более 10 мм. Тип индикатора – усечённые конусы диаметром не более 20 мм в основании, расположенные в линейном порядке.
2.4. С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в линейном порядке, обозначающих преодолимое препятствие на пути следования. Для обеспечения контраста с имеющимся уличным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012).
2.5. Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП
2.4.Контроль сроков оказания услуг, качества, объёмов и номенклатуры услуг производится представителем Заказчика. 

Тактильная угловая накладка
2.1. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик контрастная вставка должна быть изготовлена из ПВХ повышенной прочности, твёрдостью по Шору не более 90 ед. по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Для обеспечения высокой прочности и продолжительного срока эксплуатации оправа должна быть изготовлена из алюминиевого сплава AD31-T6.
2.2. Конструктивно изделие должно состоять из ПВХ вставки и оправы из алюминиевого профиля. Оправа должна быть изготовлена из алюминиевого углового профиля шириной не менее 42мм с пазом для вставки тактильной ленты шириной не менее 22мм с целью увеличения противоскользящей площади. Для обеспечения защиты кромки ступени ширина борта должна быть не менее 16мм. Для обеспечения безопасного подъёма по лестничному маршу алюминиевая оправа должна иметь фаску скругления R 5-6мм. Для обеспечения более удобной сборки изделия, контрастная вставка должна иметь трапециевидную форму. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по маркировочной ленте с любого направления, выступы должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов.
2.3. Для обеспечения надежного крепления тактильной ленты, монтаж изделия производится посредством присверливания шурупами к покрытию.
2.4. Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП
2.5.Контроль сроков оказания услуг, качества, объёмов и номенклатуры услуг производится представителем Заказчика.

3. Комплектация
	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол-во
	
Требования, предъявляемые к товару


	1
	тактильная плитка

	


шт

	50
	тактильная плитка (преодолимое препятствие, конусы линейные по ГОСТ Р 52875-2018) 300х300х10, полимербетон, желтый.

	2
	тактильная угловая накладка
	шт
	25
	накладка на ступень противоскользящая, угловая, в антивандальном алюминиевом профиле шириной 40мм, с резиновой вставкой шириной 29мм, желтая, длина изделия 3000мм


[image: Плитка тактильная (конусы линейные) 300х300х10, ПБ, ж]
Описание:
Тактильная плитка представляет собой изделие из высокопрочного полимербетона, что обеспечивает высокую прочность, небольшой вес изделия, надёжность, устойчивость к резким перепадам температур и продолжительный период эксплуатации изделия. Высокопрочный полимерный материал, из которого изготовлена плитка в отличии стандартного бетона обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям, а также характеризуется низким уровнем истираемости и обладает отличной влагоустойчивостью. 
Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в линейном порядке, информируют человека с нарушениями зрения о наличии преодолимого препятствия на пути следования (дверной проём, лестница и др.). Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012).
Плитка монтируется на подготовленную подоснову при помощи цементно-песчаной смеси.
Преимущества:
· высокая прочность;
· долговечность;
· устойчивость;
· эстетичность;
· небольшой вес.
Технические характеристики:
Материал изготовления: Высокопрочный полимербетон
Цвет: Желтый RAL 1012
Габаритные размеры: 300х300х10мм

	ФИО и должность
ответственного лица
_________________________________
                              (подпись)


	Директор ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» Гришина Л.В.
_________________________________
                                        (подпись)
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