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Техническое задание
На проведение работ по демонтажу и установке оконных блоков из профиля ПВХ для нужд ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»
 г. Апатиты, ул. Энергетическая, д. 35
Кабинет № 101, Корпус № 3

Заказчик: ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г. А.»
Задача: Подрядчику необходимо выполнить работы по демонтажу и установке оконных блоков из ПВХ согласно Договору (далее – Договор), в том числе настоящему Техническому заданию (далее также «работы»).
Место выполнения работ: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Энергетическая, дом 35.
Срок выполнения работ: в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора.
1. Требования к выполнению работ: 
Работы   должны выполняться в соответствии с надлежащим качеством, должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, технических условий, государственных стандартов. 
В стоимость выполнения работ должны быть включены демонтаж старых/монтаж новых изделий, установка подоконников/отливов, отделка наружных откосов пластиковыми панелями, устройство герметизации стыков между рамой и отливом, уголок белый 30*30 мм, ограничители открывания, погрузка и вывоз демонтированных изделий по факту.
2. Требования к материалам, изделиям, оборудованию, используемым при выполнении работ:
Все применяемые для производства работ изделия и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, должны соответствовать государственным стандартам и другим нормативным документам, (оценка качества материалов - согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия и паспортам). Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и готовых изделий. 
3. Основные характеристики 
3.1. Оконные блоки должны быть оснащены фурнитурой с антикоррозийной защитой всех металлических деталей, с износоустойчивыми петлями, рассчитанными на массу не менее 120 кг, с безопасным проветриванием по всему периметру окна, с использованием предохранителей от случайного открывания, ручками, окрашенными в цвет ПВХ профиля.
3.2. Оконные блоки при установке   должны быть жестко зафиксированы крепежными элементами к стеновым проемам и соединительным профилем между собой для передачи ветровых и других эксплуатационных нагрузок на стеновые конструкции.
3.3. Оконные блоки должны быть безопасны для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.
Таблица № 1 - Предварительный расчет применяемых изделий и элементов*
	№ п/п
	Наименование, вид изделия (элемента), предварительные размеры
	Предварительный эскиз

	

	1
	Вид изделия: окно, три створки: средняя- поворотно-откидная, петли справа, боковые-глухие.
Количество: 10 штук Размер 1-го окна: 2010 Х 2330
Цвет: белый
Цвет уплотнения: черный
Заполнение: 
4-14-4-14-4
Прозрачный.
Подоконник ПВХ: белый
Отлив оцинкованный: белый
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	* Точные размеры используемых изделий и элементов будут установлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком в процессе выполнения работ по текущему ремонту оконных проемов после демонтажа старых оконных коробок.




Таблица № 2 - Технические характеристики и свойства применяемых изделий и материалов, из которых должен быть изготовлен оконный блок
	№ п/п 
	Наименование основных изделий и материалов, из которых должен быть изготовлен оконный блок
	Технические характеристики и свойства применяемых изделий и материалов, из которых должен быть изготовлен оконный блок.

	1
	Оконные блоки из поливинил
хлоридных профилей.

	Показатели профиля:
Профиль ПВХ должен соответствовать классу A, белый.
Монтажная ширина не менее 58 мм; 
Количество камер – не менее 3;
Не менее 2 контуров уплотнения;
Морозостойкость - до минус 60°С;
Теплостойкость – до плюс 75°С;
Приведенное сопротивление теплопередаче не менее Ro= 0.64м2 С/Вт
Удаление фурнитурного паза не более 9 мм;
Толщина внешних стенок профиля: не менее 3мм (класс А);
Толщина стальных вкладышей: не менее 1,2 мм.
Экологичность greenline, безсвинцовая технология 
производства(CaZn);
Толщина стеклопакета при установке в раму и створку 32 мм;
Звукоизоляция до 46дБ;
Легко очищаемая гладкая поверхность;
Долговечность профилей должна быть не менее 40 условных лет эксплуатации;
Лицевые поверхности профилей должны быть покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от повреждений при транспортировании, а также монтаже оконных блоков;
Профиль ПВХ, оконные блоки ПВХ должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30673-99, ГОСТ 30674-
99.

	2
	Стеклопакет.

	Стеклопакеты должны иметь ровные кромки и целые углы.
Поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми (загрязнения, масляные пятна не допускаются).
Коэффициент направленного пропускания света: не менее 70%
Звукоизоляция: не менее 26 дБ.
Стеклопакеты должны быть герметичными. Герметизирующие слои в стеклопакетах должны быть сплошными, без разрывов и нарушений герметизирующего слоя. Стеклопакет 2-х камерный не менее 40 мм.
Заполнение стеклопакета (формула): «Предварительный расчет применяемых изделий и элементов»): внешнее стекло мультифункциональное 4 мм, дистанционная рамка 14 мм, стекло 4мм, дистанционная рамка 14 мм, стекло 4 мм
Приведенное сопротивление теплопередаче не более 0,72 (ГОСТ 30674-99).


	3

	Фурнитура. 
	Показатели фурнитуры:
Конструкция поворотно-откидного устройства должна исключать одновременного открывания и откидывания створки (наличие блокиратора ошибочного открывания интегрированного в фурнитурную обвязку).
Наличие в комплектации безопасности (с применением не менее 3 элементов противовзлома на створку) и приподнимателя створки.
Фурнитурная обвязка должна содержать грибовидные цапфы с интегрированной регулировкой по высоте и роликом качения. 
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) (Р): не менее 1000 Н;
Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой к каждой точке запирания и петель (Р): не менее 500 Н;
Количество циклов открывания/закрывания створки: не менее 30000.
Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 30777-2012, ГОСТ 538-2001.

	4
	Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ). 
	Не должна быть подвержена влиянию УФ лучей; 
Толщина: 2-16 мм в сжатом состоянии 10-80 мм в расширенном состоянии;
Не должна быть подвержена влиянию плесени и грибков; 
Должна выдерживать давление до 600 Па; 
Прочность на разрыв: min 90kPa.

	5
	Доска подоконная из поливинилхлорида.
	Рёбра жёсткости вертикальные и диагональные. Поверхность доски подоконной должна быть ламинирована декоративной плёнкой ПВХ белого цвета, для предохранения от ультрафиолетовых излучений. Ширина доски не менее 450 мм. Толщина доски не менее 20 мм. Диапазон температур от -30ºС до +60ºС. Цвет белый.

	6
	Герметик полиуретановый
(пена монтажная). 

	Характеризуется отличными тепло - звукоизоляционными свойствами, превосходной стабильностью параметров, высокой адгезией к большинству строительных материалов, 0 % эмиссии MDI (при применении не выделяет токсичных паров изоцианатов).
Выход пены - не менее 50 литр
Вторичное расширение - не менее 200%
Время высыхания поверхность - не более 25 мин
Плотность -  Не менее 20-35 кг/см2
Теплопроводность, - 0,03 Вт/Мк
Время полной полимеризации - не более 24 ч
Плотность при растяжении - не менее 3 Н/см2
Плотность при сжатии - не менее 3 Н/см2

	7
	Лист облицовочный.
	Декоративный, из ПВХ, толщиной не менее 10 мм, шириной не менее 450 мм с профильной обналичкой шириной 60 мм, с использованием стартового и финишного профиля; экологичен, практически не воспламеняем, устойчив к влаге, имеет высокую стойкость к механическим повреждениям и химическим воздействиям.
Цвет профиля: белый; покрыт защитной пленкой, удаляемой после монтажа.

	8
	Водоотлив 
	Оцинкованная толщиной не менее 0,5 мм.
Ширина не менее 150 мм.
Окраска полимерными красками на горячее;
цвет белый.



4.  Гарантийные обязательства на выполненные работы:
4.1. Гарантийный срок на изделия и материалы составляет 5 лет с момента фактического подписания Заказчиком актов выполненных работ.
4.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять обнаруженные Заказчиком дефекты за свой счет (своими комплектующими, материалами, силами и средствами).
 Предоставить заказчику рабочую документацию в полном объеме в 2-х экземплярах на бумажном носителе в течении 3 дней после выполнения работ.
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